
ISOPLANEL 
50 cm - épaisseur 6,8 cm

PLANELLE ISOLÉE 1 M 
épaisseur 5,6 cm

ISOPLANEL SISMIQUE 
50 cm - épaisseur 4,8 cm

Hauteur et 
code article 16 cm (POI516) 17 cm (PLR17I) 17 cm (BPI317)

17,5 cm (POI517) 20 cm (PLR20I) 20 cm (BPI320)

20 cm (POI520) 22 cm (PLR22I) 24 cm (BPI324)

22 cm (POI522) 24 cm (PLR24I) -

Poids/unité 4 kg 8 à 10 kg 3 à 4 kg

GAMME ESSENTIELLEPLANELLES ISOLÉES
DESTINATION : MAISON INDIVIDUELLE / TERTIAIRE / LOGEMENT COLLECTIF

Le traitement du pont thermique 
simplifié en maçonnerie isolante

PERFORMANTE FACILE À METTRE 
EN ŒUVRE

ADAPTÉE À TOUTES 
CONFIGURATIONS

•  Roche volcanique  
et polyuréthane

•  R allant jusqu’à 1,1 m2(K/W)

•  Pose collée

•  Limite l’utilisation 
de rupteurs en PSE 
positionnés dans le plancher

•  Tous types de planchers 
(16 - 17 - 17,5 - 20 - 22 et 24 cm)

•  Tous types de maçonneries

FRANCE ENTIÈRE

GAMME COMPLÈTE

R 1,1 m²(K/W) 0,63 m²(K/W) 0,94 m²(K/W)

0,27 <  < 0,36 W(ml.K) 0,34 <  < 0,41 W(ml.K) 0,28 <  < 0,37 W(ml.K)

RÉSISTANCE 
THERMIQUE

SISMIQUE – – Conforme Eurocode 8 
Avis technique en cours

SISMIQUE

Avis technique 
n° 16 / 15 - 706 – –CERTIFICATION

ISOPLANEL* PLANELLE ISOLÉE 1 M ISOPLANEL SISMIQUE

 
Type de pose Pose collée ou maçonnée Pose collée ou maçonnée Pose collée ou maçonnée

Enduit préconisé OC2 OC2 OC2

MISE EN
ŒUVRE

Euroclasse A1
(béton)

A1
(béton)

A1
(béton)

FEU 

*Disponible sans doublage polyuréthane. R = 0,19 m2(K/W) – Épaisseur 5 cm

LES PERFORMANCES

GAMME COMPLÈTE

DEMI-COFFRES DE VOLETS 
ROULANTS ÉLIBAIE® GAMME ÉLIBAIE®

DESTINATION : MAISON INDIVIDUELLE / TERTIAIRE / LOGEMENT COLLECTIF

ISOLANT ESTHÉTIQUE SYSTÈME COMPLET

•  Continuité de  
l’isolation intérieure

• Monobloc

•  Invisible de l’intérieur

• Totalement intégré à la paroi

• Joues PVC intégrées

• Support latéral sous-face

• Rail d’arrêt d’enduit

THERMO’COFFRE ET ISOL’COFFRE :

Pour assurer l’étanchéité à l’air et 
l’isolation au-dessus des ouvertures 
équipées de volets roulantsTHERMO’COFFRE

ISOL’COFFRE

THERMO’COFFRE ISOL’COFFRE

Euroclasse A1 A1FEU

Conformité
Norme NF EN 771 - 3

Norme NF EN 771 - 3

Type de pose Sur lit de mortier Sur lit de mortier

Poids 44 kg/ml 25 kg/ml

CERTIFICATION

MISE EN ŒUVRE

Uc avec isolant type 
100 mm Th32 0,27 W(m².K) < 0,6 W(m².K)

RÉSISTANCE 
THERMIQUE

LES PERFORMANCES

 

 

THERMO’COFFRE ISOL’COFFRE

Dimensions en mm
(Lxlxh) 200x310 200x310

Longueur 
sur mesure

Par écart de 20 cm 
de 0,80 à 2,80 ml

Par écart de 10 cm 
de 0,40 à 4,00 ml

Code article CVR + longueur + NPE 
ex : 0,80 ml > CVR080NPE

POCV + longueur 
ex : 0,40 ml > POCV04

FRANCE ENTIÈRE
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