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BOITES PLUVIALES,
pour réseaux d’assainissement
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DES SOLUTIONS
de raccordement

Couvercle
de 250 x 250 mm
a 800 x 800 mm

Les boites pluviales sont particulierement
adaptées a la collecte et a I'évacuation
des eaux de pluie et eaux usées
domestiques. Elles disposent de plusieurs
éléments permettant de réaliser la taille
de regard désirée. Cette gamme est
déclinée en 6 dimensions et complétée
par les rehausses et couvercles.

DIMENSIONS BOITES PLUVIALES

DIAMETRE

Cadre de fonte BOITE(;hL)!VIALE LI-IOEUGT:?PIE? LSXISGS.EEE(JSI?. LON(?MIS)'I'ER. HA(UJ:)UR A EEIRISE ENT U;\IITE PAR
de 300 x 300 mm (MM) ACETIE
a 800 x 800 mm .
Elément de fond 250 x 250 300 310 240 230 120 20 27
'9))
Rehausse 250 x 250 300 310 240 230 120 16 27
; N Couvercle 250 x 250 300 298 - 30 - 6 54
Elément de fond 300 x 300 360 369 287 285 - 36 27
400
366 Rehausse 300 x 300 360 369 284 285 160 27 27
Demi rehausse 300 x 300 360 367 280 192 - 21 36
Demi rehausse
gl g de 300 x 300 mm Cadre de fonte 300 x 300 360 365 231 65 - 9 54
< ™ a 800 x 800 mm
Couvercle 300 x 300 370 375 - 35 - 12 90
P et Elément de fond 400 x 400 455 469 366 392 200 74 12
) H H H emen e ron X
"\ 2
T 1
T I Rehausse 400 x 400 455 469 363 391 200 57 12
Demi rehausse 400 x 400 456 469 371 192 - 31 20
© Cadre de fonte 400 x 400 460 469 320 85 - 19 40
B Couvercle 400 x 400 470 475 - 40 - 20 40
Elément de fond 500 x 500 600 616 486 430 215 149 4
N
N Rehausse Rehausse 500 x 500 600 616 484 430 215 18 4
de 250 x 250 mm
© a 800 x 800 mm Demi rehausse 500 x 500 600 607 479 190 - 57 10
Cadre de fonte 500 x 500 600 609 390 100 - 41 10
2
Couvercle 500 x 500 600 598 - 50 - 41 20
Elément de fond 600 x 600 700 710 582 370 215 150 6
| 455 Rehausse 600 x 600 700 710 580 370 215 ns 6
Demi rehausse 600 x 600 700 707 590 190 - 61 10
Cadre de fonte 600 x 600 700 709 491 100 - 54 10
o~ Elément de fond Couvercle 600 x 600 715 685 - - - 71 12
% de regard
de 250 x 250 mm Elément de fond 800 x 800 990 1000 751 9208 600 791 1
a 800 x 800 mm
Réhausse 800 x 800 990 997 759 600 - 571 2
v Demi réhausse 800 x 800 990 994 769 400 - 381 3
455
Couvercle perforé 800 x 800 1000 1000 - 150 650 233 5
Couvercle plat 800 x 800 1000 1000 - 150 - 335 5






