
 

 
SAS au capital de 7 886 112 euros – RCS ARRAS SIREN 896 850 286 – N° Identification intra-communautaire FR81 896 850 286 – Code APE 2361 Z 

ALKERN FRANCE 

 

Siège : Z.I. Parc de la Motte au Bois 

Rue André Bigotte 

62440 HARNES 

www.alkern.fr 

ALKERN VILLEREAL 

 

426 Route de Viale Bas 
47210 VILLEREAL 

 

15 

NF EN 1339 

Déclaration des performances n° PVILU1DB 
1. Code d’identification unique du produit type : Dalles en béton 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction : Dalles en 
béton – Date de fabrication : voir marquage sur produit et/ou étiquette 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, 
comme prévu par le fabricant : Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation 
des piétons et des véhicules 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :       
        

 

426 ROUTE DE VIALE-BAS 

47210 VILLEREAL - FRANCE 

  
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : 4 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : 
Non applicable 

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation 
technique européenne a été délivrée : Ne nécessite pas l’intervention d’un organisme notifié 

9. Performances déclarées : 

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications 
techniques harmonisées 

Réaction au feu Classe A1 

EN 1339 : 2003 

Conductivité thermique 1.69 W/m.k 

Performance au feu extérieur Réputée satisfaisante 

Emission d’amiante Aucune teneur 

Résistance à la rupture (MPa) 5 (marquage : U) 

Résistance à la glissance Satisfaisante 

Charge de rupture (kN) 7 (marquage : 7) 

Durabilité : résistance aux 
agressions climatique 

Résistance au gel-dégel avec 
sels de déverglaçage : D 

 

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. 
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant 

identifié au point 4. 

Signé pour le fabricant et en son nom par : Pascal DELABRE, Directeur Industriel Sud-Ouest 

A Villeréal, le  


